VarioShield®2sic & VarioShield™us

& VARIO SISTEMAS DE MUROS A PRUEBA DE RADIACIONES

SHIELD

VAR79-2-50-2,0 lead+MW

Mampara ligera a prueba de radiaciones
con una placa VarioShield®* o
VarioShield™“ provista de plomo en uno
de los lados y una placa yeso cartén
estandar.

VarioShield desarrollé un sistema
innovador, VarioShield™". Estas placas
pequefias (1200mm longitud, 600mm
ancho) VarioShield™ tienen un
solapamiento especial garantizando que
pueda construir un muro libre de
radiaciones. Estas placas ademas son
faciles de usar por su peso ligero.
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LAS PRESTACIONES

\ DECLARACIONES DE Grosor del muro [mm] Peso del muro [kg/m?]
9

7 44,7

® . Aislamiento acustico aéreo Rw (C;Cr) Simulacion
Comportamiento sonoro

42dB (-1;-4)

- Ambito de aplicacion || 46 de aplicacion I [mm]
Altura muro estabilidad mm

2600 =
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Resistencia a Informe Applus RTD Benelux
radiaciones

Construccion muro:

VarioShield®2s / VarioShield™"s con plomo 2,0 mm
Yeso estandar 12,5 mm

Franjas de plomo autoadhesivas 2,0 mm

Perfil C 50 mm nucleo-a-nucleo 600mm

Perfil U 50 mm

Fijacion perfil U en la estructura de ingenieria
VarioShield tornillo 45mm, nudcleo-a-nucleo 250mm
Aislamiento 40 mm

Fieltro acustico

Para mas informacion consulte nuestras recomendaciones de procesamiento, la documentacion, los informes y el sitio web.
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